
IN
V

IS
IB

IL
I

42

Climatizzazione Invisibile - Invisible Air Conditioners

SPLIT A PARETE
Split
SKIV

DUCT ORIZZONTALE
Horizontal duct
DBIS

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

Skiv U.I a muro, dal design piacevole ed armonioso è dotato di motore 
brushless, regolazioni progressive della ventilazione e filtro al plasma. 
Wi-fi ready.

Skiv indoor unit wall, pleasant and harmonious design, equipped with a 
brushless motor, progressive adjustment of ventilation and a plasma filter. 
Wi-fy ready

Unità interna orizzontale canalizzabile dalle dimensioni contenute; 
motore che consente di regolare portata d’aria e prevalenza.

Ducted indoor units of horizontal compact size; motor that allows you to 
adjust air flow rate and pressure.

UNITÀ INTERNE INDOOR UNITS

Unità interna canalizzata orizzontale
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure Codice DBIS-09 DBIS-12 DBIS-18 DBIS-24 DBIS-36

Alimentazione - Power Supply V-Hz-F 230 - 50 - 1 400 - 50 - 3

Raffreddamento Potenza Nominale W/BTU 2600 / 8900 3500 / 11900 5200 / 17700 7000/23900 10500 / 36000

Riscaldamento Potenza Nominale W/BTU 2600 / 8900 3500/ 11900 5200 / 17700 7000/23900 11000 / 37500

Consumo in Stand-by W 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Portata aria m3/h 600 800 920 1300 1800

Pressione statica Pa 25 (0~30) 25 (0~30) 25 (0~30) 25 (0~50)

Pressione sonora unità interna Turbo/Max/Med/Min dB(A) 40/38/27/22 41/40/30/27 43/41/37/33 43/41/37/33 31

Potenza sonora unità interna Turbo/Max/Med/Min dB(A) 52/50/39/34 53/52/42/39 55/53/49/45 55/53/49/45 43

Unità interna
Dimensions (LxPxH) mm 700x450x200 700x450x200 1000x450x200 1300x450x200 1300 x 600 x 260

Peso - Weight Kg 16,5 17 23 27 45

Tubazioni frigorifere Dimensioni - Dimensions
mm Ø6,35 - Ø9,52 Ø6,35 - Ø9,52 Ø6,35 - Ø12,70 Ø6,35 - Ø15,88 Ø9,52 - Ø15,88

inch 1/4’’ - 3/8’’ 1/4’’ - 3/8’’ 1/4’’ - 1/2’’ 1/4’’ - 5/8’’ 3/8’’ - 5/8’’

Limiti di funzionamento Ambiente Interno (raffr / risc) °C 16~31

Unità interna a parete
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure Codice SKIV-07 SKIV-09 SKIV-12 SKIV-18 SKIV-24

Alimentazione - Power Supply V-Hz-F 230 - 50 - 1

Raffreddamento

Cooling capacity

Potenza Nom. W/BTU 2100/7200 2600/8900 3500/11900 5270/18000 6450/22000

Condensa prodotta l/h 0,6 0,8 1,4 1,8 2,4

Riscaldamento - Heating capacity Potenza Nom. W/BTU 2300/7800 2800/9600 3650/12500 5500/18800 6600/22500

Consumo in Stand-by W 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Portata aria U.I. - Air flow indoor unit m
3
/h 520/440/230/150 520/440/230/150 580/500/300/230 850/760/570/480 1090/930/670/560

Pressione sonora dB(A) 38/34/21/19 38/34/21/19 40/35/22/20 47/44/31/29 48/44/35/33

Potenza sonora dB(A) 51/47/34/32/ 51/47/34/32 53/48/35/33 58/55/42/40 61/57/48/46

Unità interna
Dimensions (LxPxH) mm 821 x 201 x 283 884 x 205 x 298 1003 x 222 x 310 1109 x 240 x 331 1109 x 250 x 331

Peso - Weight Kg 9 9 10 13 16

Tubazioni frigorifere

Ref. Tube dia.
Dimensions

mm Ø6,35 - Ø9,52 Ø6,35 - Ø12,7 Ø6,35 - Ø15,88

inch 1/4’’ - 3/8’’ 1/4’’ - 1/2’’ 1/4’’ - 5/8’’

Limiti di funzionamento Ambiente Interno (raffr / risc) °C 16~31

ELFO, IDRA E ZERO
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Climatizzazione Invisibile - Invisible Air Conditioners
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DUCT DA INCASSO DC orizzontale/verticale
Horizontal/vertical duct
DBIS PLUS

CONSOLLE
Consolle
CNS

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

Unità interna canalizzabile verticale e orizzontale dalle dimensioni 
contenute; l’altezza ridotta consente anche installazioni in spazi molto 
angusti. Motore brushless. Pompa condensa inclusa.

Vertical and horizontal duct indoor unit with small dimensions; the 
reduced height also allows installations in very smal spaces. Brushless 
motor. Condensate pump included.

UNITÀ INTERNE INDOOR UNITS

Unità interna consolle dal design accattivante che si inserisce 
perfettamente in uffici e negozi.

Consolle type indoor unit, with attractive design that fits perfectly in 
commercial environments.

Unità Multisplit duct in pompa di calore DC inverter
Unità Interna - Indoor unit Codice DBIS-12 PLUS DBIS-18 PLUS

Alimentazione - Power Supply V-Hz-F 230 - 50 - 1

Raffreddamento Potenza Nominale W/BTU 3300 / 11300 5000 / 17100

Riscaldamento Potenza Nominale W/BTU 3800 / 13000 5800 / 19800

Consumo in Stand-by W 0,5 0,5

Portata aria m3/h 700 850

Pressione statica Pa 30 30

Pressione sonora unità interna Turbo/Max/Med/Min dB(A) 44 47

Potenza sonora unità interna Turbo/Max/Med/Min dB(A) 55 58

Unità interna
Dimensions (LxPxH) mm 730x600x200 730x600x200

Peso - Weight Kg 17 23

Tubazioni frigorifere Dimensioni - Dimensions
mm Ø6,35 - Ø9,52 Ø6,35 - Ø12,70

inch 1/4’’ - 3/8’’ 1/4’’ - 1/2’’

Limiti di funzionamento Ambiente Interno (raffr / risc) °C 16~31

Pompa condensa - Condense pump si - yes si - yes

Unità Multisplit consolle in pompa di calore DC inverter
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure Cod. CNS-09 CNS-12

Alimentazione - Power Supply - Alimentation éléctrique V-Hz-F 230 - 50 - 1

Raffreddamento Potenza Nominale W / BTU 2600 / 8900 3500 / 11900

Riscaldamento Potenza Nominale W / BTU 2600 / 8900 3500 / 11900

Portata aria unità interna m3/h 550 650

Pressione sonora unità interna dB(A) 42 45

Consolle
Dimensions (LxPxH) mm 700x215x600 700x215x600

Peso - Weight - Poids de l’unité Kg 16 17

Tubazioni frigorifere Dimensioni - Dimensions inch 1/4’’- 3/8” 1/4’’ - 3/8’’

Limiti di funzionamento Ambiente Interno (raffr / risc) °C 16~31

ELFO, IDRA E ZERO
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Climatizzazione Invisibile - Invisible Air Conditioners

CASK 12C

CASK 18

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

Unità interna a cassetta da controsoffitto dal design accattivante che si 
inserisce perfettamente in uffici e negozi.

Unità interna a cassetta da controsoffitto dal design accattivante che si 
inserisce perfettamente in uffici e negozi.

Cassette type indoor unit, suitable for false ceiling. Attractive design that 
fits perfectly in commercial environments.

Cassette type indoor unit, suitable for false ceiling. Attractive design that 
fits perfectly in commercial environments.

UNITÀ INTERNE INDOOR UNITS

CASSETTE COMPATTE
Cassette compact
CASK

ELFO, IDRA E ZERO

CASSETTE ROUND FLOW
Cassette
CASK

Unità interna cassette (570 x 570mm)
Unità Interna - Indoor unit Codice CASK-12C CASK-18C

Alimentazione - Power Supply - Alimentation éléctrique V-Hz-F 230 - 50 - 1

Raffreddamento Potenza Nominale W/BTU 3500 / 11900 5200 / 17700

Riscaldamento Potenza Nominale W/BTU 3500 / 11900 5200 / 17700

Portata aria unità interna m3/h 700 760

Cassetta
Dimensions (LxPxH) mm 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260

Peso - Weight Kg 19 19

Pannello
Dimensions (LxPxH) mm 650 x 650 x 280 650 x 650 x 280

Peso - Weight Kg 2,2 2,2

Tubazioni frigorifere Dimensioni - Dimensions
mm Ø6,35 - Ø12,70 Ø6,35 - Ø12,70

inch 1/4’’ - 3/8’’ 1/4’’ - 1/2’’

Limiti di funzionamento Ambiente Interno (raffr / risc) °C 16~31

Unità interna cassette (840 x 840 mm)
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure Codice CASK-18 CASK-24 CASK-36

Alimentazione - Power Supply - Alimentation éléctrique V-Hz-F 230 - 50 - 1

Raffreddamento Potenza Nominale W / BTU 5200 / 17700 7000 / 23900 10500 / 35800

Riscaldamento Potenza Nominale W / BTU 5200 / 17700 7000 / 23900 10500 / 35800

Portata aria unità interna m3/h 1250 1250 2000

Cassetta
Dimensions (LxPxH) mm 840 x 840 x 225 840 x 840 x 225 840 x 840 x 300

Peso - Weight Kg 27,5 27,5 33

Pannello
Dimensions (LxPxH) mm 950 x 950 x 650 950 x 950 x 650 950 x 950 x 650

Peso - Weight Kg 8 8 8

Tubazioni frigorifere Dimensioni - Dimensions inch 1/4’’ - 5/8’’ 1/4’’ - 5/8’’ 3/8’’ - 5/8’’

Limiti di funzionamento Ambiente Interno (raffr / risc) °C 16~31
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* Nel caso di contemporaneità nell’uso delle unità interne la potenza massima erogata non può essere superiore a quella dell’unità condensante.
* In the case of contemporaneity in the use of indoor units, the maximum power delivered can not be higher than that of the condensing unit.

La potenza erogabile delle UI è uguale al 130% 
della potenza nominale dell’unità ELFO VRF.

The output power of the UI is equal to 130% of the 
nominal power of the ELFO VRF unit.

ELFO Potenza frigorifera unità interne: BTU/h x 1000 - Cooling capacity indoor units: BTU/h x 1000

1 2 3

ELFO2-14*

7 7+7 7+9

-9 7+12 9+9

12 9+12 12+12

ELFO2-18*

7 7+7 7+9

-9 7+12 9+9

12 9+12 12+12

ELFO3-24* -

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 9+9+9

9+18 12+12 9+9+12 9+9+18 -

12+18 - - - -

ELFO VRF
Power to add Max capacity Max Indoor Unit

ELFO-35H + 30% 13,0 kW 5

ELFO-48H + 30% 18,2 kW 8

ELFO-55H + 30% 20,9 kW 9

ZERO
1 2

ZERO2-18*

7 7+7 7+9

9 7+12 9+9

12 9+12 12+12

IDRA Potenza frigorifera unità interne: BTU/h x 1000 - Cooling capacity indoor units: BTU/h x 1000

1 2 3 4

IDRA2-18*

7 7+7 7+9

- -9 7+12 9+9

12 9+12 12+12

IDRA3-24* -

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12

-

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 9+9+9

9+18 12+12 9+9+12 9+9+18 -

12+18 18+18 12+12+12 - -

IDRA4-28* -

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12 7+7+7+18 7+7+9+9 7+7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 7+12+18 7+7+9+18 7+7+12+12 7+9+9+9

9+18 12+12 9+9+9 9+9+12 9+9+18 7+9+9+12 7+9+12+12 9+9+9+9

12+18 18+18 9+12+12 9+12+18 12+12+12 9+9+9+12 9+9+12+12 -

- - 12+12+18 - - - - -

ELFO, IDRA E ZERO

COMBINAZIONI SUPPORTATE SUPPORTED COMBINATIONS




